
Perchè produrre biogas con insilato di mais
• Perché la resa in biogas di un insilato di mais è direttamente proporzionale alla digeribilità dello stesso

• Perché la tecnica colturale è identica alla produzione d'insilato ad uso zootecnico: la trinciatura può 
essere anticipata a partire da un contenuto del 28-30% di sostanza secca e deve essere più “corta”

Altri ibridi di mais adatti 
alla produzione di biogas
• In prima semina: NK Gigantic e SY Verdemax
• In seconda semina: NK Smeraldo

L'utilizzo di specie più rustiche 
a grande accrescimento 
può integrare il silomais:
Biomass 133 e Sucro 506 sono ibridi di sorgo capaci  
di grandi produzioni anche in situazioni difficili.

La fonte energetica rinnovabile sempre più interessante

Produzione
di biogas

NK Arma è l’ibrido ideale

• Perché è caratterizzato da un'eccezionale
potenzialità produttiva sia di sostanza 
secca sia d'energia utilizzabile  

• Perchè ha la più ampia finestra di raccolta

• Perchè ha una grande sanità della pianta
ed è adatto ad alti investimenti 
e a semine ritardate

• Perchè è un ibrido adatto sia per 
l’alimentazione animale che per la 
produzione di biogas. Si ha quindi 
il grande vantaggio di non dover decidere 
a priori il suo utilizzo finale
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La gassificazione è un processo di combu-
stione attraverso cui si trasforma un combu-
stibile solido (biomassa vegetale) in un com-
bustibile gassoso (SynGas).
Il processo avviene in carenza di ossigeno a
temperature relativamente basse (700°C). 
Il gas così ottenuto, raffreddato e purificato,
viene utilizzato per alimentare un generatore
di energia elettrica.

Conversione termochimica di biomasse vegetali

Processo di
gassificazione

Biomass 133

• È un ibrido di sorgo dotato di grande 
capacità produttiva di sostanza secca,
ideale per l'utilizzo energetico 
in impianti di gassificazione

• Nelle prove di pieno campo 
BIOMASS 133 ha dimostrato una 
potenzialità produttiva superiore 
a 100 tonnellate di biomassa 
fresca per ettaro

• Trinciato, insilato e trattato 
preventivamente per diminuire 
il contenuto d'acqua, è stato 
impiegato con successo nei 
moderni impianti di gassificazione

Processo di gassificazione

Syngenta Seeds S.p.A.
Strada Statale per Soresina - 26020 Casalmorano (CR)
Tel. 0374.3471

www.nkitalia.it
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